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WEITERE INFOS UND PRODUKTE FINDEN  SIE IM INTERNET UNTER:  WWW.XELARIS.CH

 

Diese Angaben dienen lediglich der unverbindlichen Beschreibung unserer Produkte und erfolgen ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Technische Daten:

- Länge: ca. 750mm

- Breite: ca. 480mm

- Radstand: ca. 475mm

- Gewicht: ca. 7kg

- Seitenteile des Rahmens aus Aluminium

- 3x Kegelraddifferentiale im Metallgehäuse

- 25mm Big Bore Aluminium Stoßdämpfer

- 8mm CVDs aus Stahl für vorne und hinten

- Riesige 7.5 Monsterreifen

 

Lieferumfang:

- Cen Reeper fertig Aufgebaut und Lakiert

- 1450KV Brushless Motor

- 150A-6S Hobbywing Regler wasserdicht

- 12kg Savox Lenkservo mit Metallgetriebe

- Sender und Empfänger MOD-3S

Art. Nr.:

03.9518

Massstab 1:7

Leistungsstarker Allradantrieb mit Brushless Motor

6S-Akkukonfiguration für mehr als 80 km/h Höchstgeschwindigkeit

2,4-GHz-Sender inklusive

RTR-Fahrfertig Aufgebaut

7Kg Gewicht 8570 Weinfelden

POWERED BY:
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Flat Spot 

0.2mm 

Note: 

Firmly Tighten the 5x5 Set  

Screw onto the flat spot leaving 

the gap about 0.2mm. 
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Fill oil below the top  

of the shock body. 

Gently move the piston up and  

down to get rid of air bubbles. 



22 

1:1 

1:1 

Push the shock shaft up and  

tighten with M2.5x6mm screw. 
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