
Alte Version Neue Version

Bei der neuen Version:
Um die Stromversorgung des Hubschraubers zu 
unterbrechen ziehen Sie den Stecker heraus 
(siehe Abb. 3)
Über den gleichen Kabel wird auch der Akku des 
Hubschraubers aufgeladen, benutzen Sie hierzu 
nur das mitgelieferte Ladegerät.
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Sehr geehrte Kunden,

Unsere Produkte unterziehen wir ständiger Kontrolle, Weiterentwicklung und 
Qualitätsverbesserung. 
Heute wollen wir Ihnen einige Updates an dem Hubschrauber Skyrider L aus unserem 
Hause vorstellen. 
In der neuen Version des Skyrider L entfällt der On/off-Schalter, durch Umfragen bei 
Händlern und Endverbrauchern, hat er sich als nicht notwendig herausgestellt. 
Den Alu-Rahmen haben wir verstärkt und das Zahnrad geschützt (siehe Abb.2), somit ist 
der Hubschrauber robuster und weniger reparaturanfällig.

Bei der alten Version lag das 
Hauptzahnrad frei und ungeschützt. 
Der on/off-Schalter war unnötig, da 
durch eine Steckverbindung zum Akku 
ebenfalls die Stromzufuhr unterbrochen 
werden konnte.
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Allgemeiner Hinweis:
Bitte benutzen Sie zum Aufladen des Akkus nur das mitgelieferte Zubehör und 
beachten Sie, dass Zubehör von anderen Modellen aus unserem Hause nicht 
übertragbar ist. Für die Schäden durch das Benutzen fremder oder zum Modell nicht 
zugehöriger Ladegeräte oder Ladekabel übernehmen wir keine Haftung! 
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