
Einleitung und allgemeine HinweiseEinleitung und allgemeine Hinweise

Konformitätserklärung 

 

Hiermit erklärt AMEWI Trade e.K., dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und den übrigen 
einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Das Produkt ist konform nach den 
Richtlinien der R&TTE. 
Bei Fragen zur Konformität, wenden Sie sich an AMEWI Trade e.K., Nikolaus-Otto-Str. 6, 33178 Borchen,  
Fax: +49 (0)5251 / 2889659, Email: info@amewi-trade.de 

 
 
 

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und  
Handhabung. Heben Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf! Achten Sie hierauf, auch 
wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.  

 
 

Das Produkt ist kein Spielzeug, es ist nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet! 

 
 

Bedenken Sie, dass die Bedienung und der Betrieb von ferngesteuerten Modellhubschraubern schrittweise 
erlernt werden muss! Wenn Sie noch nie ein solches Modell gesteuert haben, so fangen Sie besonders 
vorsichtig an und machen Sie sich erst mit den Reaktionen des Hubschraubers auf die Fernsteuerbefehle 
vertraut. Haben Sie Geduld! 
 

Um einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung 
beachten! 
 

Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung 
verursacht werden, können nicht im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung behandelt werden! 
Ferner sind normaler Verschleiß bei Betrieb und Unfallschäden von der Gewährleistung ausgeschlossen. 
Für Sach– und Personenschaden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung dieser 
Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung!  

Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin, diese Sicherheitshinweise dienen nicht nur zum Schutz des 
Produkts, sondern auch zu Ihrer eigenen Sicherheit und der anderer Personen. Lesen Sie sich deshalb 
dieses Kapitel sehr aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen! 
 
 
 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Hubschrauber!
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Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin,

Wir bedanken uns für den Kauf des RC - Quadrokopters der Firma AMEWI. 
Mit diesem Modell haben Sie ein Produkt erworben, welches nach dem 
heutigen Stand der Technik gefertigt wurde. Das Produkt erfüllt die 
Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. 
Die CE-Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen 
und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

Art.Nr.25113



Installation der Batterien in die Fernbedienung

Schritt 1                                                                               Schritt 2

schieben Sie den Deckel des 
Batteriefaches nach unten ab.
Nun können die Batterien 
eingesetzt werden.

Setzen Sie die Batterien mit richtiger Polarität 
in das vorgesehene Batteriefach ein. 

Jetzt kann der Deckel des Batteriefaches wieder 
eingesetzt werden und Die Fernbedienung ist
Funktionsbereit.

Batteriefachdeckel

Fernbedienung

Laden des Antriebsakkus

Ladekabel 

LED

Antriebsakku

ist der Akku am laden,
leuchtet die LED rot.

ist der Ladevorgang beendet,
leuchtet die LED grün

Entnehmen Sie den Antriebsakku nach 
Gebrauch aus dem Helikopter.

Stecken Sie das Ladegerät in eine 220V 
Steckdose. Jetzt sollte die LED am Ladegerät 
grün leuchten. Sobald Sie den Akku an das 
Ladegerät anstecken, leuchtet Die LED Rot. 
Sobald die LED wieder grün leuchtet, ist der 
Ladevorgang abgeschlossen. Nun kann der 
geladene Akku von dem Ladegerät abgezogen 
und wieder im Helikopter installiert werden. 
Die Flugzeit des Helikopters beträgt etwa 10
Minuten, der Ladevorgang dauert je nach 
Entladung des Akkus etwa 30 Minuten

Der Ladevorgang des Antriebsakkus sollte aus Sicherheitsgründen immer unter Aufsicht erfolgen
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Bindevorgang der Fernbedienung mit Empfänger

Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

Lipo Antriebsakku

Lipo Antriebsakku

Platzieren Sie das Modell in einer flachen 
Position und stecken Sie den 
Antriebsakku ein sodass die Elektronik 
blinkt. Achten Sie darauf, das dass  
Modell nicht bewegt wird. Jetzt kann die
Fernbedienung eingeschaltet werden.
der Bindevorgang kann einige Sekunden 
dauern, hört die Elektronik auf zu blinken,
ist der Bindevorgang abgeschlossen.

Achten Sie darauf, nach dem Flugbetrieb 
immer zuerst das Modell und dann die 
Fernbedienung auszuschalten. Sollten 
Sie zuerst die Fernbedienung ausschalten,
kann die Elektronik im Modell eigenmächtig 
ein Anlaufen der Rotoren verursachen oder 
es kann zu Defekten der Elektronik und des 
Akkus kommen. Ebenso sollten Sie nachdem 
das Modell einmal mit der Fernbedienung 
gebunden wurde immer zuerst die
Fernbedienung einschalten.

Zeigt die Spannungsanzeige der 
Fernbedienung eine niedrige 
Spannungslage an, sollten Sie 
umgehend die Batterien 
austauschen.

Achtung

Achten Sie darauf, das Sie die Fernbedienung 
nach Gebrauch immer ausschalten. Sollten Sie 
die Fernbedienung längere Zeit nicht gebrauchen, 
entnehmen Sie die Batterien aus der
Fernbedienung.

Achtung: Legen Sie die Batterien niemals mit 
verkehrter Polarität in die Fernbedienung ein.
Dies kann zu einer Zerstörung der Elektronik in
der Fernbedienung führen.
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LCD Display

Seitwärts Trimmung

Vor, Zurück Trimmung

Steuerknüppel
Vor, Zurück / Seitwärts

Antenne

On / Off Schalter

Drehen Trimmung

Hoch, Runter 
Trimmung

Steuerknüppel Hoch, 
Runter / Drehen 

Schalter Funktionen 
Konvertieren

Power LED

Verboten

Funktionen der Fernbedienung

Batteriespannungsanzeige

Betriebsmode Anzeige

Betriebsmode Anzeige

Trimmungsanzeige 
Hoch, Runter

Trimmungsanzeige
Drehen Trimmungsanzeige

Seitwärts
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Flugeigenschaften
und Handhabung

Der Quadrokopter kann von ruhigem Schwebeflug bis zum schnellen 
Rundflug sehr feinfühlig geflogen werden. Als Einsteiger sollten Sie sich 
mit moderaten Steuerwegen erstmal langsam an das Flugverhalten und 
das Steuerverhalten gewöhnen bis Sie den Schwebeflug sicher 
beherrschen. Sobald Sie mit den Funktionen sicher vertraut sind, 
können Sie die Steuerwege größer stellen und zu Ihren ersten 
Rundflügen starten.  
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Batteriefachabdeckung
zum einsetzen der Batterien 
öffnen und wieder fest 
verschließen

Symptom     Grund                    Lösung 
Der Propeller bewegt
sich nicht

- Das Gerät ist nicht angeschaltet.
- Die Batterien sind leer.

- Das Gerät einschalten.
- Den Helikopter aufladen oder
   die Batterien der 
   Fernbedienung austauschen.

Der Helikopter stoppt
plötzlich und stürzt ab.

- Die Batterien sind leer.

- Die Batterien sind leer.

- Die Steuerung und der 

- Den Helikopter aufladen

- Den Helikopter aufladenDer Helikopter reagiert
nicht.

Symptom     Grund                    Lösung 

Fehlerbehebung

Helikopter sind nicht gebunden

-Die Steuerung Binden
(Bindungsvorgang ist auf den 
nächsten Seiten beschrieben)
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Carbon Fiber Elemente

Li-polymer Akkumulator

Motor

Rotorwelle

Empfängereinheit

Landegestell

Rotorblätter

Kabinenhaube

Lagerung

Motorritzel

Hauptrahmen

Kabinenhaube

Carbon Fiber Elemente

Li-polymer Akkumulator

Hauptrahmen

Empfängereinheit

Motor

Landegestell

Vor Hitze schützenVor Hitze schützenVorsicht

R/C Modelle haben viele sehr feine und empfindliche mechanische
und technische Bauteile die sehr empfindlich auf Hitze reagieren.
Bei zu starkem und langfristigem Hitzeeinfluss können Dünne Plastikteile
wie Kabinenhauben oder Rotorblätter sowie Elektronische Teile
wie Akkus können überlastet werden. 

Erste Flugversuche mit einem erfahrenen Piloten
Achtung

Besonders bei den ersten Flugversuchen ist es von Vorteil einen
erfahrenen Piloten zur Seite zu haben der das Modell fliegen und einstellen
kann und Sie mit wertvollen Ratschlägen sicher zu einem erfolgreichen
Flugergebniss führt.
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Verboten Richtiger Umgang mit Li-polymer AkkumulatorenRichtiger Umgang mit Li-polymer Akkumulatoren

Li-polymer Akkus verfügen über ein sehr geringen Gewicht bei sehr hoher Kapazität und
Leistungsabgabe. Allerdings stellt der Umgang mit Li-polymer Akkus einige grundlegende 
Anforderungen an den Anwender die bei Nichtbeachtung zu einem Defekt des Akkus oder 
Sachschaden führen kann. Schützen Sie den Akku vor starkem Hitze oder Kälteeinfluss.
achten Sie darauf, das der Akku niemals zu überladen oder zu stark entladen wird.
Eine Beschädigung des Akkus durch Biegen, Quetschen oder öffnen kann zu starker 
Hitze oder Flammenbildung führen. Lagern Sie den Akku immer an einem sicheren 
Feuerfesten Platz. Laden Sie den Akku immer mit dem mitgelieferten Ladegerät oder einem
dafür geeigneten Lipo Lader. Entsorgen Sie defekte Akkus immer in den Sondermüll oder 
einer vorgesehenen Batterie Sammelstelle.

Verboten

Verboten

Verboten
Vor Nässe schützenVor Nässe schützen

Halten Sie ihr RC Modell immer von Nässe oder Feuchtigkeit fern. Die Elektronik
und feine mechanische Teile sind sehr empfindlich und bei angeschlossenem Akku
kann es zu einem Kurzschluss kommen. Ebenso kann Feuchtigkeit ein Oxidieren oder 
Rosten zu Folge haben.

Ordnungsgemäßer Betrieb
Gehen Sie bei Betrieb Ihres RC Modells immer nach dieser Bedienungsanleitung vor.
bei technischen Fragen oder Problemen bei der Handhabung des Modells wenden Sie sich 
an ihren Fachhändler oder einen erfahrenen Modellbauer.
Durch ein eigenmächtiges Verändern des Produktes erlischt automatisch die 
Garantie. Schrauben Sie niemals die Fernbedienung oder die Mechanik auf und verwenden 
Sie nur das originale und empfohlene Zubehör.

Sicherheitshinweise für Batterien

Verwenden Sie immer Batterien in der Fernbedienung und keine wiederaufladbaren Akkus. 
Achten Sie darauf, das Sie niemals verschiedene Batterien in der Fernbedienung 
verwenden. Sollten Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht gebrauchen, entnehmen Sie 
die Batterien aus der Fernbedienung. Beschädigte Batterien mit austretender 
Batterieflüssigkeit müssen umgehend in den Sondermüll entsorgt werden.

Rotorblätter

25113

Explosionszeichnung Ersatzteile
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Teilebezeichnung

Kabinenhaube

Rotorblätter

Motor
Empfängereinheit

Carbon Fiber Elemente

Hauptrahmen

LandegestellMotorritzel

Lipo Akku
3,7V 500mAh

 Lipo Lader 4x Rotorblätter

25113

Standard Ausstattung

Übersicht der einzelnen Komponenten
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