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BEDIENUNGSANLEITUNG 

1. Akku- und Ladegerät-Anschluss 

Beachten Sie bitte das separate Blatt mit Information zur korrekten Inbetrieb
nahme des Ladegeräts und zum Anschluss eines Akkus. 

2. Lade-Assistent 
Beim ersten Start des Ladegeräts startet ein Assistent, der Ihnen hilft, die 
korrekten Lade-Einstellungen vorzunehmen. Sie können den Assistenten auch in 
den Zusatzeinsteilungen manuell starten. 
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3. Hauptbildschirm 

Die Tasten am oberen Bildschirmrand zeigen die aktuellen Einstellungen. 
Drücken Sie auf jede Taste, um eine Einstellung vorzunehmen. Sie müssen die 
Einstellungen Ihrem Akku anpassen. 

51 52 53 54 55 + 

S1 Akku-Typ: NiMH, NiCd, Li Po, LiFe, Lilon oder Pb 
S2 Anzahl Zellen des Akkus: von 1 bis 16 für NiMH/NiCd oder 

1 bis 6 für Li Po, Li Fe, Li Ion 
SJ Kapazität des Akkus (Benutzereinstellung) 
S4 Ladestrom (Benutzereinstellung, aktueller Wert wird bei Funktion angezeigt) 
SS Entladestrom (Benutzereinstellung, aktueller Wert wird bei Funktion angezeigt) 
+ Mit dieser Taste gelangen Sie zu den Zusatzeinstellungen. 

Die Haupttasten in der Mitte starten die entsprechende Funktion des Ladegeräts. 

4. Aktive und inaktive Tasten 

Graue Tasten sind inaktiv. Sie können mit den aktuellen Einstellungen nicht 
bedient werden. 

5. Erfassen des Akkus 

Sie müssen die korrekten Einstellungen vornehmen, damit Sie Ihren Akku 
sicher laden können. Beachten Sie hierzu bitte die Angaben oder die Anleitung 
Ihres Akkus. 

1) Akku-Typ 

2) Anzahl Zellen 

ANZAHL ZELLEN 

3) Kapazität 

KAPAZITÄT 

4) Ladestrom 

LADESTROM 

5) Entladestrom 

ENTLADESTROM 

Team Orion garantiert, dass dieses Produkt frei ist von Herstellungsfehlem. Oie Garantie deckt keine Baschldigung durch 
falsche Installation, Schäden durch Gebrauchsabnützung oder andere Probleme durch nicht korrekte Bedienung oder nicht 
korrekten Gebrauch des Geräts. Team Orion trägt keine Verantwortung fUr Schäden, die durch den Gabrauch dieses Gerlts 
entstehen. Mit dem Gebrauch dieses Gerits übernimmt der Benutzer jegliche Verantwortung. Nicht korrekte Bedienung sind: 

• Nichbefolgen der Anleitung 
• Unsachgemlsser Einsatz des Produkts 
• GebrauchfalscherEinstellungen 
• Überladung, Oberhitzen 
• Gebrauch in nicht adäquater Umgebung (Regen, Hitze etc.) 
• Demontieren und Abiodem des Geräts IAndem der DriginalanschiOsse, Kabel, Komponenten atc.) 
• Machanisehe Schiden durch lussere Einwirkung 

-



6. Den Akku laden 

Sobald Sie korrekte Einstellungen vorgenommen haben, können Sie Ihren 
Akku laden. 

1) Anschluss des Akkus 
Stellen Sie sicher, dass der Akku korrekt angeschlossen ist (Ladekabel und ev. 
Balancer-Anschluss). 

2) Drücken und halten von CHARGE 

Drücken und halten Sie die Lade-Taste (CHARGE), bis der Bildschirm BATTERY 
CHECK erscheint. 

3) Der Akku wird geprüft 

AKKU PRÜFEN ... 

< OK> 

4) Lade-Bildschirm 
Falls ein Problem besteht, erscheint eine Fehlermeldung. 

Ansonsten erscheint der Lade-Bildschirm. 

LADEN 

5) Ladung vollständig 
Sobald der Akku vollgeladen ist, erscheinen die detaillierten Lade-Daten. 

LADUNG ABGESCHLOSSEN : CC/CV 

GELADEN: 
DAUER: 
STROM: 

5 mA 
0:06 m1n 

5.0 A 

• Lassen Sie das Gerlt nie unbeaufsichtigt. wenn es eingeschaltet ist 

8.18 V 
8.18 V 

• Kinder müssen bei der Bedienung des Geräts immer von einer erwachsenen Person betreut werden. 
• Vergewissem Sie sich, dass Sie die Anweisungen das Akku-Herstellers befolgen. 
•laden Sie keine Akkus, die nicht mit dem Gerät komp atibel sind. 
• Üben Sie nicht Obennissige Kraft auf den Bildschirm aus. 
• Setzen Sie das Gerat nicht Hitze oder direktem Sonnenlicht aus. 
• Vermeiden Sie den Kontakt des Gerlts mit Wasser und Feuchtigkeit 
• Das Ladegerät und die Akkus können bei der Ladung warm werden; beachten Sie dies wihrend und nach der Ladung. 
• Laden Sie nur in einem gut beiOfteten Be reich, mit Abstand zu Personen und leitfä higen oder entflammbaren Materialien. 

7. Den Akku entladen 

Das Ladegerät ist mit einer Entladefunktion ausgestattet. 

1) Anschluss des Akkus 
Stellen Sie sicher, dass der Akku korrekt angeschlossen ist ( Ladekabel und ev. 
Balancer-Anschlussl und dass die Einstellungen zu Ihrem Akku passen. 

2) Drücken und halten von DISCHARGE 

Drücken und halten Sie die Entlade-Taste (DISCHARGEl, bis der Bildschirm 
BATTERY CHECK erscheint. 

3) Der Akku wird geprüft 

AKKU PRÜFEN ... 

< OK> 

4) Entlade-Bildschirm 
Falls ein Problem besteht, erscheint eine Fehlermeldung. 

Ansonsten erscheint der Entlade-Bildschirm. 

ENTLADEN 
SPANNUNG: 8.18 V 
SPANNUNG MITTEL: 8.18 V 
WIDERSTAND: 0.000 mO 

~------------~PEAKTEMP: 0 •c 

5) Entladung vollständig 
Sobald der Akku vollständig entladen ist, erscheinen die detaillierten Entlade-Daten. 

ENTLADUNG VOLLSTÄNDIG: CUT-OFF 

Eing•ngup•nnung: Kampatibilitit 
11·18VDC / 1IJO.Z4liVAC NiMH/NiCd 1· 15Zellen 

UPo/U Fe/Uion 1-6 Zellen 
Lodostrom: Pb Z.Z!lV 
0.1Abis 5AI50Wl -------

Abmeaungen: 
Entl1destrom: L1 7DxW158xH45mm 
O.IA bis lA 15Wl 

Gewicht 
68Zg 

• Advantage Touchlader mit Anschlusskabal 
• 4-in-1 Balaneing Board (XH, TP/FP. EH und HP/PQI 
• TRX-, Oeans-, Tamiya-, Crocodile Clips-, SEC- und 
Futaba-Ladekabel 

• USB Kab el 
• Bedienungsanleitung 
• Quiek Start User Guide 

-



8. Den Akku formieren 
Unter Formieren (CYCLE) eines Akkus versteht man das (mehrmalige) Laden und 
Entladen des Akkus. Dies hilft z.B. die Leistung eines Akkus nach langer Lagerung 
wieder zu steigern. Bei der Formierungs-Funktion werden die gleichen Einstellun
gen verwendet, die auch bei der Ladung/Entladung zum Einsatz kommen. 

1) Anschluss des Akkus 
Stellen Sie sicher, dass der Akku korrekt angeschlossen ist (Ladekabel und ev. 
Balancer-Anschluss) und dass die Einstellungen zu Ihrem Akku passen. 

2) Drücken und halten von CYCLE 
Drücken und halten Sie die Formierungs-raste (CYCLE), bis der Bildschirm 
BATIERY CHECK erscheint. 

3) Der Akku wird geprüft 
Falls kein Problem besteht, können Sie auf dem folgenden Bildschirm auswäh
len, welche Formierungsart Sie wünschen und wie viele Durchgänge ausgeführt 
werden sollen. Drücken Sie auf die Laden->Entladen, Entladen->Laden oder 
Entladen->Laden->Entladen Taste, um den Vorgang zu starten. 

AKKU PRÜFEN ... 
< OK> 

4) Formierungsbildschirm: Laden 

8.18 V 
8.18 V 

0.000 mO 
0 "C 

5) Formierungsbildschirm: Entladen 

FORMIEREN D->C (1/1): ENTLADEN 

ENTLADEN: 5 mA 
DAUER: 0:06 min 
STROM: 1.0 A 

SPANNUNG: 8.18 V 
SPANNUNG MITTEL: 8.18 V 
WIDERSTAND: 0.000 mO 
PEAK TEMP: 0 "C 

6) Formierung vollständig 
Sobald die Formierung abgeschlossen ist, 

zeigt das Gerät die Lade- und Entladedaten an. 

SPANNUNG: 8.18 V 
SPANNUNG MITTEL: 8.18 V 
WIDERSTAND: 0.000 mO 

'-----------' PEAK TEMP: 0 "C 

9. Den Akku balancen 
Das Balancen ist für Li Po, Li Fe und Li Ion Akkus geeignet. Sie können diese 
Funktion verwenden, um den aktuellen Status Ihres Akkus zu prüfen. Wenn die 
Zellspannungen sehr unausgeglichen sind, können Sie dies mit dem Balancen 
des Akkus korrigieren. 

1) Anschluss des Akkus 
Stellen Sie sicher, dass der Akku korrekt angeschlossen ist (Ladekabel und 
Balancer-Anschluss) und dass die Einstellungen zu Ihrem Akku passen. 

2) Drücken und halten von BALANCE 
Drücken und halten Sie die Balancing-Taste, bis der Bildschirm BATIERY CHECK 
erscheint. 

3) Der Akku wird geprüft 

AKKU PRÜFEN ... 

<OK> 

4) Balancing Status Bildschirm 
Falls ein Problem besteht, erscheint eine Fehlermeldung. Ansonsten erscheint 
der BALANCING STATUS-Bildschirm. Die Spannungen der einzelnen Zellen 
ersichtlich. 

BALANCING STATUS 
C1: 4.206V 1.1m0 
C2: 4.145V 1.1m0 
C3: -
C4: · 
C&: -
C8: · L 

DIFF SPANNUNG 
0.005V 15.262V 

Wenn Sie den Akku balancen möchten, drücken Sie START. Ansonsten kehren 
Sie mit der BACK-Taste zum Hauptmenu zurück. 

5) Balancing Bildschirm 

C1 : 4.206V 1.1 mO 
C2: 4.145V 1.1 mn 
C3:-
C4: -
C5: . 
C8:-

BALANCING 

L 
DIFF DAUER 

o.oosv 7 03 

6) Balancing vollständig 
Nach Abschluss des Balancing-Vorgangs zeigt das Gerät die Balancing-Daten an. 

BALANCING ABGESCHLOSSEN 
C1 : 4.200V 1.1m0 
C2: 4.200V 1.1 mn 
C3: -
C4: · 
C5: · 
es:- L 

DAUER 
12:03 

-



10. Den Akku lagern 
Die Lagerungs-Funktion lädt Ihren Akku bis zu einer optimalen Kapazität auf, um 
Schäden bei der Lagerung zu verhindern. Bei LiPo/LiFe/Lilon Akkus wird der 
Akku bis zu einer bestimmten Spannung entladen oder geladen. Bei NiMH/NiCd 
Akkus wird der Akku zuerst entladen und dann bis zu 50% der vom Benutzer 
erfassten Kapazität geladen. Bei der Lagerungs-Funktion werden die Einstellun
gen verwendet, die auch bei der Ladung/Entladung zum Einsatz kommen. 

1) Anschluss des Akkus 
Stellen Sie sicher, dass der Akku korrekt angeschlossen ist ( Ladekabel und 
ev. Balancer-Anschluss) und dass die Einstellungen zu Ihrem Akku passen. 

2) Drücken und halten von STORAGE 
Drücken und halten Sie die Lagerungs-Taste (STORAGE). bis der Bildschirm 
BATIERY CHECK erscheint. 

3) Der Akku wird geprüft 

AKKU PRÜFEN ... 

<OK> 

4) Storage Bildschirm: Entladen 
Falls ein Problem besteht, erscheint eine Fehlermeldung. Ansonsten erscheint 
der Lagerungs-Bildschirm. Bei LiPo/LiFe/Lilon Zellen wird der Akku bis zu einer 
bestimmten Spannungslage geladen/entladen. Bei NiMH/NiCd Zellen wird der 
Akku zuerst entladen, dann bis zu 50% der eingestellten Kapazität geladen. 

LAGERUNG: ENTLADEN 
r--------,SPANNUNG: 8.18 V 

SPANNUNG MITTEL: 8.18 V 
WIDERSTAND: 0.000 mO 

'-----------' PEAK TEMP: 0 ' C 

5) Storage Bildschirm: Laden 

LAGERUNG: LADEN 

6) Lagerung vollständig 
Sobald Vorgang abgeschlossen ist, erscheinen die detaillierten Lagerungs-Daten. 

LAGERUNG ABGESCHL.: SPANNUNG 

11. Daten-Abfrage 

Drücken Sie die VIEW 
DATA-Taste, um die 
Ladedaten der zuletzt 
verwendeten Funktion 
anzuzeigen. 

12. Balancing-Status 

BALANCING STATUS 
C1 : 4.206V 1.1 mO 
C2: 4. , 45V 1.1m0 
C3:· 
C4: -
C5: · 
C8:- L 

DIFF SPANNUNG 
O.OOSV 15.262V 

Während der 
Ladung/Entladung 
eines Li Po, Li Fe oder 
Li Ion Akkus, können 
Sie die Taste BALAN
CING STATUS betäti
gen, um den aktuellen 
Balancing-Zustand des 
Akkus anzuzeigen. 

13. Lade- und Entladekurven 

Spannung: 8.40V Dauer: 000:51 T 

Während ein Akku 
geladen oder entladen 
wird, können Sie die 
Taste GRAPHIC 
betätigen, um den 
Vorgang grafisch 
darzustellen. 

14. Erweiterte Einstellungen (+) 

Die folgenden MenusgebenZugang zu weiteren Einstellungsmöglichkeiten. 
Benützen Sie diese nur, wenn Sie mit dem Laden von Akkus vertraut sind. 

TYP IIZELLEN 
LIPO 2 

HOME 

LADE END-
SPANNUNG 

3.2V 

ASSISTENT 
START 

KAPAZITÄTII LAD II ENTL II + 
5000 5.0A 1.0A 

DELTAPEAK BALANCEN 
20m V EIN 

ENTLADE END- ERHALTUNGS-
SPANNUNG LADUNG 

2.8V AUS 

MAl<. 
TEMPERATUR MEHR 

so·c 

Wir empfehlen, bei Li Po, 
LiFe und Li Ion Akkus die 
BALANCING Funktion 
immer eingasehalten zu 
lassen, um beste 
Säicherheit zu gewähr
leisten. Mit der ASSIS
TANT START Taste 
können Sie den Ladeas
sistenten starten. 
Der SAFETY TIMER ist 
bei allen Funktionen des 
Ladegeräts aktiv. 
Mit der Taste FACTDRY 
RESET können Sie das 
Ladegerät auf die 
Standardeinstellungen 
zurücksetzen. 


