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Sender Frequenz 2,4 GHz FHSS
Stromversorgung DC 4,8 - 6 V=
Gewicht 630 g

Empfänger Stromversorgung DC 4,8~6,0 V (Batteriebox bzw. über BEC vom Fahr-Akku)
Abmessungen 35 x 26 x 14 mm
Gewicht 10 g
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Transmitter Frequency 2.4 GHz FHSS
Power supply DC 4.8 - 6 V=
Weight 630 g

Receiver Power Supply DC 4.8~6.0 V (Battery box or via BEC-system from driving battery)
Dimensions 35 x 26 x 14 mm
Weight 10 g
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Emetteur Fréquence 2,4 GHz FHSS
Alimentation DC 4,8 - 6 V continu
Poids 630 g

Recepteur Alimentation DC 4,8 ~ 6,0 V (boîtier de batterie ou via la prise BEC de l’accu moteur)
Dimensions 35 x 26 x 14 mm
Poids 10 g
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Emisora Frecuencia 2,4 GHz FHSS
Alimentación de corriente DC 4,8 - 6 V=
Peso 630 g

Receptor Alimentación de corriente DC 4,8~6,0 V (caja de la batería o por medio del BEC del acumulador de conducción)
Dimensiones 35 x 26 x 14 mm
Peso 10 g
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Trasmettitore Frequenza 2,4 GHz FHSS
Alimentazione DC 4,8 - 6 V=
Peso 630 g

Ricevitore Alimentazione DC 4,8~6,0 V (scatola batteria oppure tramite BEC della batteria motore)
Dimensione 35 x 26 x 14 mm
Peso 10 g
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